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Origini della SuperFinitura Isotropica

 Burattatura

 Smatarozzatura

 Sgrossatura

 Raggiatura

 Vibrofinitura in massa

 Sbavatura

 Sgrossatura

 Levigatura Pre Galvanica

Lavorazioni in Massa di articoli con finiture grossolane:



LA FINITURA ISOTROPICA 

ISF®



Applicazioni Industriali

Aeronautica e Aerospace

Cuscinetti e Sistemi a Ricircolo 

di Sfere

Automotive e Motorsport

Generazione Energia

Petrolchimico

Medicale ed Implantologia



Cos’è la SuperFinitura Isotropica?



Additive Manufacturing

PRO

 Prototipazione rapida

 Possibilità di realizzare 

geometrie complesse

 Riduzione dei costi

 Riduzione del peso degli articoli 

prodotti

 Possibilità di realizzare articoli 

con materiali innovativi

CONTRO

 Produttività

 Finitura superficiale degli 

articoli prodotti

 Dimensioni massime degli 

articoli prodotti

 Compattezza e caratteristiche 

dei materiali realizzati



Additive Manufacturing

Come risolviamo il problema della 

Qualità Superficiale?



Finitura Isotropica



Alluminio AlSi10Mg – Pre Trattamento



Alluminio AlSi10Mg – Finitura Intermedia



Alluminio AlSi10Mg – Post Trattamento



Alluminio AlSi10Mg – Andamento Rugosità
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Titanio Ti6Al4V – Pre Trattamento



Titanio Ti6Al4V – Finitura Parziale



Titanio – Finitura Parziale + Sabbiatura 

T = 10h



Titanio Ti6Al4V – Post Trattamento



Titanio Ti6Al4V – Post Trattamento



Pre Trattamento Post Trattamento

Industria Energetica



Pre Trattamento

Industria Energetica



Industria Energetica

Post Trattamento



Industria Energetica

Pre Trattamento Post Trattamento

Ra = 16 Ra = 1,6 – 0,8



Racing

Pre Trattamento Post Trattamento

Ra = 1,5Ra = 10



Medicale - Implantologia

Pre Trattamento Post Trattamento

Ra = 0,4Ra = 4,5



Design

Pre Trattamento Post Trattamento

Ra = 0,5Ra = 20



Nuove Applicazioni

Finitura Interna di Canali

Pre Trattamento Post Trattamento

Ra = 3Ra = 10



Grazie a tutti per l’attenzione
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